
XENYX QX602MP3
Premium 6-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps, 
British EQs, MP3 Player and Multi-FX
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第一步: 连接应用

XENYX QX602MP3 连接应用

第一步: 连接应用
带 MP3 播放的小商店/餐厅音响系统, 另有三个独立 iPod 音频、麦克风和扬

F1220A

B212D B212D

Acoustic Guitar

ULTRA-DI DI600P

HPX2000
XM1800S

CE500A-BK

3 2 

1 

CE500A-BK CE500A-BK

CE500A-BK

CE500A-BK

iPod*

* iPod 是苹果公司的商标

配有MP3背景音轨的歌手－词曲作者配置
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第二步: 控制

XENYX QX602MP3 控制
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第二步: 控制

XENYX QX602MP3 控制

(1) MIC 单声道输入通过 XLR 连接器提供平衡
麦克风输入, 并为电容麦克风提供可切换
的 +48 V 幻像电源。 若要激活幻像电源，请
按PHANTOM按钮。 幻像电源激活时, 声量计
电平指示灯正上方的 +48 V 指示灯会亮起。

(2) LINE IN 单声道连接使用 ¼  " TRS 接头提供
平衡线路输入。 非平衡设备 （单声道插孔） 
也可以连接到这些输入。 请记住，您在任
何时候都仅可以使用麦克风或线路输入
通道中的一个。 永远不能同时使用！

(3) GAIN 控制调整单声道通道 1 和 2 的输入
电平。 每当您将信号源从通道输入处连
接或者断开时, 此控制必须始终逆时针
拧到底。

(4) EQ 旋钮让您可以提升或削减每个单声道
输入通道的高、中、低频率范围。

(5) AUX/FX 旋钮让您可以从通道 1 至 6 信号馈
入信号，并将这些信号叠加到单声道总线, 
用于外部效果器或机载混响和延迟单元。 
对于内部混响和延迟, 总线信号会直接接
入处理器, 处理后信号可由 FX RETURN 旋
钮混合到主混音。 对于外部效果, 合并后
的单声道总线信号会显示在控制台的 

AUX SEND 输出端, 随后送往外部效果设备。 
效果单元的返回信号会送回控制台的 

STEREO AUX RETURN 接口, 并利用 AUX RETURN 

旋钮混合到主混音。   

(6) PAN 控制可决定通道信号在立体声声像
中的位置。

(7) 通道 1 和 2 上的 CLIP 指示灯会在输入信号
超出通道容量时亮起, 这时可能导致信号
失真。 如果 CLIP 指示灯持续亮起, 逆时针
转动 GAIN 旋钮来降低输入电平, 直至 CLIP 

指示灯仅仅偶尔亮起。 

(8) BAL 旋钮会调整从 LINE IN 3/4 和 LINE IN 5/6 

输入端送入立体声通道 3/4 和 5/6 的立体
声信号的左右相对电平。

(9) LEVEL 控制决定主混音中通道信号的电平。

(10) LINE IN 3/4 立体声输入将立体声信号送到 

3/4 立体声通道。 本输入部分可从使用 ¼  " 

TRS 接头的设备接受平衡或非平衡立体声
信号。 要连接单声道信号, 请使用标记为 

“MONO” 的 ¼  " TRS 插座。

(11) LINE IN 5/6 立体声输入将立体声信号送
到5/6 立体声通道。 本输入部分可从使用 

¼  " TRS 接头或 1⁄8" TRS 接头的设备接受平衡
或非平衡立体声信号。 要连接单声道信号, 
请使用标记为 “MONO” 的 ¼  " TRS 插座。

(12) STEREO AUX RETURN 连接器让您将外部效
果设备 （信号来自 AUX SEND 插口） 的输出送
回控制台。 使用 AUX RETURN 旋钮来决定将
多少效果信号发送到主混音。 您还可以使
用 STEREO AUX RETURN 连接作为额外的通用
信号输入, 但任何效果返回信号都需要通
过一个常规输入通道 （单声道或立体声） 

送回控制台。 然而，如您愿意, 这一连接方
式让您可以把通道均衡作用于效果返回
信号。 如果从效果单元返回的信号是单声
道信号, 请使用 STEREO AUX RETURN 的左通
道输入。

(13) 可使用 AUX SEND ¼  " TRS 输出将来自
于 AUX/FX 旋钮的合并单声道信号发送到
外部效果单元。 效果单元的效果后信号
会通过 STEREO AUX RETURN 接口送回控制台, 
并利用 AUX RETURN 旋钮作为电平控制混合
到主混音。

(14) PHONES 可让您连接使用 ¼  " TRS 插头的立
体声耳机。 耳机输出电平由 PHONES/CTRL 

ROOM 旋钮控制。 PHONES 插口和 CTRL ROOM 

OUT 插口共用相同的信号和电平控制。   

(15) CTRL ROOM OUT ¼  " TRS 插孔将立体声主混
音输出的副本发送给监听扬声器或其他
设备。 CTRL ROOM OUT 电平由 PHONES/CTRL 

ROOM 旋钮控制。 PHONES 插口和 CTRL ROOM 

OUT 插口共用相同的信号和电平控制。

(16) MAIN OUT ¼  " TRS 插孔将立体声主混音输出
发送给监听扬声器、观众席扬声器或其他
设备。 MAIN OUT 电平由 MAIN MIX 旋钮控制。

(17) MP3 PLAYBACK 输入可连接 USB, 插入带有 

MP3 文件的闪存盘。 MP3 PLAYBACK 控件用
于管理闪存盘中 MP3 文件的导航和播放。 

若要控制调音台内 MP3 播放的连接方式, 
按下 TO LINES 5/6、 TO PHNS/CTR L或 TO MAIN 

MIX 按钮。 MP3 播放器会根据每个音频文
件的日期确定轨道的播放顺序。

(18) PHANTOM 按钮在按下时, 会将 +48 V 幻
像电源发送到 XLR MIC 输入。 幻像电源激
活时, 声量计电平指示灯正上方的 +48 V 

指示灯会亮起。

(19) REVERB/DELAY 按钮在按下时会选择内部
延迟效果处理器。 释放时, 按钮会选择内
部混响效果处理器。 要将信号从输入通道
发送到内部效果处理器, 使用 AUX/FX 旋钮。

(20) AUX RETURN 旋钮控制通过 STEREO AUX 

RETURN 插口接入的信号的主混音电平。

(21) FX RETURN 旋钮控制内部效果处理器在主
混音中的输出电平。  

(22) POWER 指示灯在调音台电源打开时亮起。

(23) +48V 按钮会在 PHANTOM 按钮按下, 幻像
电源激活时亮起。

(24) MP3/TO LINE 5/6 按钮在按下时会将 MP3 播
放信号发送到立体声通道 5/6。 将 MP3 播
放发送到通道 5/6 让您可以通过使用通
道 5/6 的 LEVEL 控制来调节主混音中的 MP3 

音频电平。

(25) 声量计 4 段电平指示 LED 显示主混音信号
的总电平。 

(26) MP3/TO PHNS/CTRL 按钮在按下时会将 

MP3 播放信号发送到 PHONES 和 CTRL ROOM 

OUT 插口。

(27) MP3/TO MAIN MIX 按钮在按下时会将 MP3 

播放信号直接送入主混音。

(28) MAIN MIX 旋钮控制 MAIN OUT 输出的主混
音最终输出电平。

(29) PHONES/CTRL ROOM 旋钮调节输出 

PHONES 和CTRL ROOM OUT 接口处的主混音
输出电平。

(30) AC INPUT 插座供连接内附的电源电缆。 

(31) POWER 按钮可打开和关闭单元。
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第三步: 使用

XENYX QX602MP3 使用

连好所有必要的连接。 此时不要
打开电源。

打开音源 （调音台、麦克风、乐器）。

打开调音台。 

按上图所示设置所有控制 
（EQ 和 PAN/BAL 置中, 其他均拉下/
关闭）。 

为每个通道设置 GAIN。 详情请参
阅增益设置部分。 

将 MAIN MIX 旋钮和 PHONE/CTRL 

ROOM 旋钮逆时针拧到底, 打开您
的功率放大器或扬声器。

顺时针旋转每个 LEVEL 旋钮, 调整
各麦克风和乐器的相对电平直至
获得期望的平衡。

如有必要, 旋转通道的 PAN 或 BAL

旋钮, 调整通道在立体声场中的
左右位置。 

顺时针旋转MAIN MIX旋钮, 调整调
音台送往功率放大器或有源音箱
的整体输出。 如果声量计上的红

色CLIP指示灯亮起, 逆时针旋转 MAIN MIX 
旋钮直至 CLIP 指示灯仅仅偶尔亮起。

使用通道 AUX/FX 旋钮和主 AUX 

SEND 旋钮, 将通道信号发送给连
接到 AUX SEND 插口的效果处理器

或监听扬声器。 如果用于效果器, 信号应
返回 STEREO AUX RETURN 插口。 

设置通道增益

将通道1的电平旋钮置0. 通过连接
到通道1的麦克风或乐器, 以正常
音量演唱、讲话或演奏。 

在演唱或演奏时，旋转通道 1 的
GAIN 控制, 直到通道1的 CLIP 指示
灯偶尔闪烁而不时持续亮起。 

对通道 2 重复步骤 1 和步骤 2。

MP3 播放

将装有 MP3 文件的 USB 设备插入
MP3 PLAYBACKUSB 插口。

从 AUX RETURN 旋钮下方的 MP3 
部分的三个按钮中选择一种连接
方式。

• TO LINE 5/6 会将双声道通道 5/6 的音源从
模拟切换到 MP3。 这一连接选项允许你
应用均衡和效果, 通过 BAL 旋钮改变立
体声平衡, 并通过通道 5/6 的电平旋钮控
制总混音中的 MP3 电平。   

• TO PHNS/CTR 将 MP3 音频发送到 PHONES

和 CTRL ROOM OUT 输 出。 然后可以通过
PHONES/CTRL ROOM 旋钮来控制输出电平。 

• TO MAIN MIX 将 MP3 音频直接送往主混音。 

按 MP3 播放按钮来开始播放或
暂停。 在播放期间, PLAY 按钮上方
的指示灯会闪烁。 播放暂停时, 

指示灯将保持亮起。

若要循环播放一个 MP3 文件, 
请按循环按钮。循环功能激活时, 
循环按钮上方的指示灯将点亮。

要向前或向后跳到另一个 MP3 

文件, 按下并释放箭头按钮。

要在 MP3 PLAYBACK 部分调节 MP3 

音量, 按住箭头按钮。
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技术参数

Phones Output

Type 1 x ¼  " TRS connector, balanced

Max. output level +17 dBu / 150 Ω

MP3 Playback

Type USB type A

File system FAT 16, FAT 32

Format MP3 (DBR & VBR)

Bit rates 32 – 320 kbps

Sample rates 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Main Mix System Data (Noise)

Main mix @ -∞, channel fader @ -∞ -96.5 dB / -99 dB A-weighted

Main mix @ 0 dB, channel fader @ -∞ -90.7 dB / -93 dB A-weighted

Main mix @ 0 dB, channel fader @ 0 dB -88 dB / -90 dB A-weighted

Power Supply / Voltage

Switch mode power supply 100-240 V~, 50/60 Hz

Power consumption 15 W

Mains connection Standard IEC C8 receptacle

Dimensions / Weight

Dimensions (H x W x D) 75 x 195 x 230 mm (3.0 x 7.7 x 9.1")

Weight 1.4 kg (3.1 lbs)

Mic Inputs

Type 2 x XLR, balanced discrete input circuit, channels 1 and 2

Mic E.I.N. @ +60 dB gain (20 Hz to 20 kHz)

@ 0 Ω source resistance -129 dB / -131 dB A-weighted

@ 50 Ω source resistance -128 dB / -130 dB A-weighted

@ 150 Ω source resistance -127 dB / -129 dB A-weighted

Frequency response (-3 dB) @ +10 dB gain <7 Hz to 80 kHz (-3 dB)

Frequency response (-3 dB) @ +60 dB gain 30 Hz to 30 kHz (-3 dB)

Gain range +10 dB to +60 dB

Max. input level +11 dBu @ +10 dB gain

Impedance 2 kΩ, balanced

Signal-to-noise ratio
106 dB / 108 dB A-weighted 
(11 dBu In @ +10 dB gain)

Distortion (THD+N) 0.003% / 0.002%, A-weighted

Phantom power +48 V, switchable

Line Inputs

Type 2 x ¼  " TRS connector, balanced, channels 1 and 2

Impedance 20 kΩ balanced, 10 kΩ unbalanced

Gain range -10 dB to +40 dB

Max. input level +30 dBu @ -10 dB gain

Stereo Inputs

Type
4 x ¼  " TRS connector, 
balanced channels 3 - 6

Impedance 20 kΩ balanced, 10 kΩ unbalanced

Max. input level +22 dBu

Type 1 x 1⁄8" TRS connector, unbalanced, channels 5 and 6

Impedance 10 kΩ

Max. input level +22 dBu

Channel EQ

Low ±15 dB @ 80 Hz, shelving

Mid ±15 dB @ 2.5 kHz

High ±15 dB @ 12 kHz, shelving

Aux Send

Type 1 x ¼  " TRS connector, balanced

Impedance 240 Ω

Max. output level +22 dBu

Stereo Aux Returns

Type 2 x ¼  " TRS connector, unbalanced

Impedance 10 kΩ

Max. input level >+26 dBu

Main Outputs

Type 2 x ¼  " TRS connector, balanced

Impedance 240 Ω, balanced

Max. output level +22 dBu

Control Room Outputs

Type 2 x ¼  " TRS connector, balanced

Impedance 240 Ω, balanced

Max. output level +22 dBu
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其他的重要信息

1. 在线注册。 请购买 MUSIC Group 产品后立
即在 behringer. com 网站注册。 网页上有简单
的在线注册表格。 这有助于我们更快更有效
率地处理您维修等事宜。 请阅读保修的相关
条款及条件。

2. 无法正常工作。 若您的 MUSIC Group 产品
无法正常工作, 我们会为您尽快修复。 请联
系您购买产品的销售商。 若你所在地区没有 
MUSIC Group 销售商, 请联系 behringer. com 网站
的 “WHERE TO BUY” 一栏下的所列出的子公司
或经销商。

3. 电源连接。 将本设备连接电源前, 请确
保使用的电压正确。 保险丝需要更换时, 
必须使用相同型号及定额的保险丝。

其他的重要信息
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