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INSTRUCCIONES SÓLO PARA PERSONAL CUALIFICADO

FIJACIÓN DEL SOPORTE

1.  Montaje en la Pared del Soporte de los Altavoces
ADVERTENCIA:

La instalación defectuosa y/o incorrecta de sus altavoces como parte de un sistema elevado o colgante puede representar un serio peligro para otras personas, 
llegando a provocar serias lesiones e incluso la muerte. Considere los factores eléctricos, mecánicos y acústicos que representa la instalación y discuta sus planes 
con alguien competente en la materia que cuente con reconocimiento oficial. La instalación y el mantenimiento de sus altavoces deben ser realizados por personal 
cualificado, utilizando exclusivamente componentes especiales adecuados y los accesorios originales suministrados. Si llegaran a hacer falta piezas o accesorios en el 
suministro, póngase en contacto con su distribuidor antes de intentar instalar el sistema.

Siga todas las normas de seguridad locales, regionales y nacionales aplicables. MUSIC Group no podemos asumir responsabilidad alguna por lesiones o daños a 
terceros derivados de una instalación u operación incorrecta. Para garantizar un desempeño óptimo de su equipo, procure revisiones periódicas por parte de personal 
cualificado. Asegúrese de que no haya tránsito de personas debajo de los altavoces y no los cuelgue sobre lugares con acceso público.

◊ Los altavoces producen un campo magnético incluso cuando no están en operación. No coloque cerca de los altavoces objetos susceptibles de sufrir 
daños por la influencia de dicho campo (disquetes, ordenadores, monitores de ordenador, etc.). Procure que haya por lo menos uno o dos metros de 
distancia entre los altavoces y ese tipo de objetos.

2.  Colocar los Altavoces en el Soporte
Enrosque el taco del volumen de suministro del estribo de sujeción en el brazo inferior del estribo de sujeción con la ayuda de los dos tornillos de orejetas. 
A continuación, coloque la caja de los altavoces con la brida del soporte alto (en la parte inferior de la caja) en el taco. Desplace el estribo de sujeción arriba por encima 
de los altavoces de tal modo, que la abertura del brazo superior del estribo de sujeción se encuentre en la rosca del altavoz. Fije el altavoz arriba con el otro tornillo de 
orejeta del volumen de suministro del estribo de sujeción, apretándolo con fuerza.

Fig. 1: Colocar los altavoces en el soporte
Fig. 2: Apretar el tornillo de orejeta superior


